EA 6110

LCD-MODULSERIE: EREIGNIS-, ZEIT-,
FREQUENZ-, TOUREN-, PULSBREITEN-,
ZAHLER M. PROGRAMMIERB. ZEITBASIS

e

TECHNISCHE DATEN

KONTRASTREICHE 4-STELLIGE LC-ANZEIGE
ZIFFERNHOHE WAHLWEISE 13, 18, 25, 50mm
DEZIMALPUNKTANSTEUERUNG, UBERLAUF
SCHMITT-TRIGGER ZAHLEING 2MHz, 15 MHz max.
BETRIEBSSPANNUNG 5V +10%/250pA, TYP -E 25pA
PROGRAMMIERB. QUARZZEITBASIS (AUSF. -T, -F, -P)
UBER LOTBRUCKEN EINSTELLBAR VON 10us BIS 1000s
GENAUIGKEIT +5PPM BEI 5V, +5PPM/V, TK = -0.04PPM/°C?
VOREILENDE NULLENUNTERDRUCKUNG, RESET, STORE, ENABLE
ARBEITSTEMPERATUR 0°C BIS +55°C (LAGERTEMP. -20 BIS +60°C)
ANSCHLUSS UBER 16 LOTPUNKTE, AUCH STIFTLEISTE EINSETZBAR

b I T R S .

OPTIONEN

* DISPLAY FUR ERW. TEMPERATURBEREICH -20 BIS +80°C (OPT. -ET)
* BELEUCHTETE ANZEIGE (ELEKTROLUMINESZENZFOLIE OPT. -LF)
* 4 1/2-STELL. VERSION OHNE UBERLAUFANZ. (AUSSER VOR/RUCKZAHLER)

BESTELLBEZEICHNUNG

MODUL MIT 13mm ZIFFERNHOHE, INKL. RAHMEN EA 03 EA 6110-13??
MODUL MIT 18mm ZIFFERNHOHE, INKL. RAHMEN EA 08-N EA 6110-18?7
MODUL MIT 25mm ZIFFERNHOHE, INKL. RAHMEN EA 011-N EA 6110-257??
MODUL MIT 50mm ZIFFERNHOHE, INKL. RAHMEN EA 050-N EA 6110-50?7?
FUR DIE VERSCHIEDENEN AUSFUHRUNGEN SIND 2 BUCHSTABEN ANZUGEBEN  ??
EREIGNISZAHLER (OHNE ZEITBASIS) EA
TIMER (MIT PROGRAMMIERBARER ZEITBASIS) TA
FREQUENZZAHLER (MIT PROGRAMMIERBARER ZEITBASIS) FA
PULSBREITENZAHLER (MIT PROGRAMMIERBARER ZEITBASIS) PA
LIEFERB. DISPLAYOPTIONEN (BEI EA 6110-50 NUR OPT. -ET) OPT. -LF, -ET, -LFET
ZUBEHOR

VORTEILERPLATINE, PROGR. TEILERVERHALTNIS F < 5MHZ EA 9110-T
PLL MULTIPLIKATORPLATINE, PROGRAMMIERBARER., F > 5HZ EA 9110-M

DIGITAL-MULTIPLIKATORPLATINE, PROGR., F,, VON 0.05HZ BIS 60HZ  EA 9610
STIFT/BUCHSENLEISTEN : GERADE EA G-16 / EA B-16; GEWINKELT EA W-16/ EA L-16
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EA 6110

EREIGNISZAHLER EA 6110 -??E?

(Zahler ohne Zeitbasis und Torsteuerung)

Eingédnge LZ, St, Re, En und U/D (nur Zahlertyp -C) liegen tber interne Pullups auf H-Pegel.
Ohne Beschaltung von Stist die Anzeige gespeichert, fir aktuelle Anzeige St auf L-Pegel legen.
Eingang RT ist ohne Funktion. Der Zahleingang C wertet die negative Flanke aus.

FREQUENZTOURENZAHLER EA 6110-??FA

mit programmierbarer Torzeit von 10us bis o 1 ®refien B0 o o) 5T e
600s. Eingang C ist Zahleingang (CMOS-Schmitt- ey 2:7 | | |
Trigger). Ausgange En, St, Re sind intern mit der
Zeitbasis und Torsteuerung verbunden
(Impulsdiagramm siehe nachstehend Fig. 1 und Re [ Resetimpus | I U

Fig. 2). Doppelpunkt Col ist bereits intern als ~[° > o " e e e 1 pgnpee
Uberlaufanzeige geschaltet. Bei sehr kurzen ‘Uegzies ™
Torzeiten (T < 0,1s) erfolgen die Messungen
entsprechend haufig und die Anzeige wird el Resetimputs U U

unruhig. Durch L-Pegel an RT kann die Zeitbasis
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St [ Storeimpuls || i

angehalten und damit der letzte MeRwert Frequenzzéhler progr. als Tourenzéhler (Version -F)
nennicharvt vnne Aan Eingangssignal = 1Impuls pro Umdrehung = 1 U/min
Frequenzzéhler mit progr. Zeitbasis (Version -F) Torzeit | T |max. Anzeige| Einheit Létbricken
Torzeit | T max. Anzeige | Einheit Lotbricken 600 s 9999 cpm. alsleli]2]3
100| s 99.99 Hz 415(6|-(2] -
60| s 9999 r.p.m. 4|/5(-11(2|3
10| s 999.9 Hz |4|5(-|-|2 1
6| s 9999 r.p.m.«10 41-16(1(2]|3
1|s 9999 Hz 41-16 2 06 9999 2 513
, S . 4 - 1
01|s 99.99 kHz |4 |- 2 rpm.-10
. - 1(2
001]s 9999 kiz |-|s|e|-]2 0.08| s 9999 Irp.m. 0 5|6 3
0,001] s 9999 iz 1-1s51-1-12 0,006 s 9999 r.p.m.-lOS -|5(-11(2|3
0,0001| s 99.99 MHz |- |-|6]-]|2 0,0006| s 9999*  |rp.m.e10 -l-l6]1]2]3
6
0,00001| s 999.9 MHz 2 0,00006| s 9999*  |rp.m.10 1|23
Voreinstellung der Torzeit = 1s * Versionen -F, -P : Grenzfrequenz beachten

Kaskadieren von Einzelmodulen zu 8-, 12- oder 16-stelligen Einheiten

Diese Mdglichkeitist besonders interessant bei den Modulen mit 18, 25, 50mm-Display, da bei diesen
Zifferngrol3en nur 4-stellige Module verfugbar sind. Zu diesem Zweck kénnen die Seitenteile der
Platinen gekirzt werden. Zum Kaskadieren werden entsprechend viele Module vom Typ EA 6110-
??E? verwendet. Eingadnge Re, St (UD nur bei Z&hlertyp -C) werden parallel geschaltet. CO-Ausgang
des 1. Moduls auf C-Eingang des 2. Moduls usw. schalten. Alle LZ-Eingange werden auf VSS (L-
Pegel) gelegt, Nullenunterdriickung entfallt somit.

Beispiel: c co c co C
12—stelliger |EA 6110—25EA EA 6110-25EA EA B6110-20FA+—==— F,
Frequenz— o . Juure
Jshler mit Re | st LZ Re | st LZ Re | St| En Lz

25mm Anzeige

PULSBREITENZAHLER EA 6110-??PA

fur positive periodische Impulse mit programmierbarer Auflésung.

Eingang En ist Impulsmef3eingang (CMOS-Pegel). Ausgang C ist intern mit der Zeitbasis (1000s bis
10ps bzw. 10us bis 10min) verbunden. Ausgange St, Re, En sind intern mit der Steuerlogik
verschaltet. Impulsdiagramm siehe nachstehend Fig. 3. Doppelpunkt Colist bereits als Uberlaufanzeige
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geschaltet.

MelRvorgang: Die negative Flanke des ersten
Impulses am MelReingang En startet den
MeRvorgang durch eine Store- und
Resetpulsfolge. Die zweite negative Flanke am
MelReingang En beendetden ersten Mel3vorgang
und bereitet die nachste Messung vor. Folgt kein
weiterer Impuls, bleibt der letzte Wert in der
Anzeige gespeichert. Die Pause zwischen zwei
Impulsen mul3 mindestens 30us betragen. Bei
der Messung von symmetrischen Impulsen kann
durch Benutzung der halben Zeitbasis (= nachst
hohere Zeltba5|s + Brucke 1 + 3) eine Quasi-
Periodendauerme ) ' rden..

Auflosung T

Pin Messimpulse

En Jposv \mp.i_} i_} i_[

St [ Storeimpuls | 1 1

Re| Resetimpuls U U U

TIMER, ZEITZAHLER EA 6110-??2T?
programmierbare Zeitbasis von 10us bis

MXmng Cistintern mit der Zeitbasis verbunden.
Die Zeitbasis hat einen aktiven CMOS-Ausgang.
Das Tastverhaltnisistsymmetrisch 1:1, d.h. zuerst
50% Low dann 50% High. Nach den Einschalten
bzw. nach Anlegen eines negativen Impulses an
RT kommt der erste Zahlimpuls nach genau 1T
(T = gewabhlte Zeiteinheit). Vorher zweckmafiiger-
weise einen Resetimpuls anlegen, z.B. Autoreset
uber C nach Masse. Alle sonstigen Funktionen
wie Version -E (Fur aktuelle Anzeige Pin St auf L-
Pegel legen).

Programmierung der Zeitbasis: Lotbricken 4,
5,6, 1, 2, 3 (andere Zeiten auf Anfrage!)

BLOCKDIAGRAMM
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EA 6110

Pulsbreitenzahler mit progr. Zeitbasis (Version -P)
Zeitbasis | T [Max. Anzeige T Lotbricken
1000| s |9999 -103 s 415|6|-
100| s |9999 102 s 415(6|-
10| s |9999 10t s 415|- |-
1| s |9999 s 4 6

0,1 s (999,9 S 4
0,01| s (99,99 s -|5|6|-
0,001| s |9,999 s -|5]-1|-
0,0001| s [999,9 ms -l -16]-
0,00001| s |99,99 ms
10| min {9999 <10t min <10t (4 |5(6|1]|2
1| min [9999 min 415 1|2
0,1| min |{999,9 min 4 6112
0,01 | min |99,99 min 4 1|2
0,001 | min |9,999 min -|5|6(1]|2
0,0001 | min {,9999 min -|5|-(1]2
Voreinstellung T = 10us
Timer mit programierbarer Zeitbasis (Version -T)
Zeitbasis | T [Max.Anzeige T Lotbriucken
1000| s |9999 103 s 415(6|-
100| s |9999 102 s 415|6|-
10| s |9999 .10t s 415]|-|-
1| s [9999 s 4 6
01| s [999,9 s 4
0,01 s (99,99 s -|5(6]-
0,001| s |9,999 S -|5(-]-
0,0001| s |999,9 ms -1 -16]-
0,00001 | s (99,99 ms
10 | min |9999 10t min ¢10 (4 |5|6|1 2
1| min |9999 min 4|5 12
0,1 | min {999,9 min 4 6|1 2
0,01 [ min {99,99 min 4 12
0,001 | min |9,999 min -|5(6(|1 2
0,0001 | min |,9999 min -[5(-11 2
Voreinstellung T = 1s

ZEITDIAGRAMM FUR
UBERTRAGSAUSGANG CO
Belastbarkeit I =1,, = 500pA typ.

C = Zahleingang
Pin 10
L

CO = Ubertragsausgang
Pin13 5000

Zéhlerstand 4998 4999 9999 0000
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ANSCHLUSSBELEGUNG SONSTIGES ZUBEHOR

Pin |Symbol |Funktion Pegel Modul Rassender Wandler fur ( Achtung ! )

1 |vDD pos. Versogungsspannung +5V H-Pegel Displaybeleuchtung

2 |vss neg. Versorgungsspannung O L-Pegel EA 61101377 Opt-LF Eﬁ ':’Ssgézz_j;% oder

3 |DP3 Dezimalpunkt, links  (0.000) aktiv H (L*) EA 6110-18?? Opt.-LF |EA PS32-46

4 |DP2 Dezimalpunkt, mitte  (00.00) aktiv H (L¥) EA 6110-25?? Opt-LF |EA PS32-48 Handhabungs-

5 |[Col* Doppelpunkt, mitte ~ (00:00) aktiv H (L*) EA 6110-50?? keine Beleuchtung ;gg\sccfrt::en

6 |DP1 Dezimalpunkt, rechts (000.0) aktiv H (L¥) E'e?é’h‘ii‘ei‘;“h

T D MODULABMESSUNGEN (___ =krere

8 |Re Reset Zahler 0000 aktiv L (H*) EA 6110-13, -18, -25

9 |st Zahleranzeigenspeicher aktiv H* Abmessungen EA 6110-50

10 |C Zahlereingang  (Schmitt-Trigger) CMOS 188 X 89 x 15 mm

11 |En Zahlersperre aktiv L (H*) 104

12 |LZ Voreilende Nullanzeige aktiv L (H*) h e

13 |CO Ubertragsausgang bei Anzeige 9999 H=>L

14 |U/D Up/Down Eingang (Version C) Up = H_* _

Down = L 18

15 |RT Reset/Stop Timer (Quarzzeitbasis) aktiv L (H*) —13 T

16 |BP LCD-Backplanefrequenzausgang ca. 80 Hz E} ¢ o 3
H* = H-Pegel wird Uber int. Pull-up-Widerstand erzeugt ﬁé}{r}} QQ T

L* = L-Pegel wird Uber int. Pull-down-Widerstand erzeugt
Col* = Keine Funktion bei den Versionen -FA, -PA T e e T

Col* = DP4 bei 4 Y% stelligen Anzeigen ~ 67 -

St = Fir die aktuelle Anzeige auf L-Pegel legen bei Versionen -E, -T i%

Einbaurahmen (Abmessungen in mm) Moduldicke ca. 15mm

Rahmen EA 050-N mit 4 Gewindestiften M 2,5

Abmessungen Einbaurahmen
alle Angaben in mm
¢ Rahmenfarbe schwarz
o 1 T
. ]
? et E ——— * A 4 0 +
max.21 D B [T ; I:I;
- A
- C B S—
Rahment Sichtfenster AulRenabm. Frontaussch.n. | Gewindeabst. geeignet fur:
yp AXB CxD ExF G/® Modul
EA 03 45,7 x 17,7 70x 32,0 54,5 x22,0 61/M2,5 EA6110-13
EA 08-N 62,2 x 22,6 87 x 36,6 74 x 28,8 80/M2,5 EA 6110-18
EA 011-N 86,0 x 30,3 110,8 x 44,3 99 x 36,5 104/M2,5 EA 6110-25
EA 050-N 160 x 56 189 x 73 173,2x63 180,3 x 61/M2,5 |EA 6110-50
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